PLAN SCHEMATIQUE

DU CHATEAU DE HAGUEN
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INTERVENTIONS PROJETEES

1 Consolidation de la premiére enceinte Est :

- Echafaudages de type lourd, LEGENDES :
- Suppression des arbustes et des végétaux,

- Récupération des moellons en granit,
MACONNERIES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX

- Dépose des moellons et des pierres de taille désorganisées,

- Pose des pierres,
- Rocaillage de I'arase supérieure et fagon ruiniforme sur arrachement,

- Relancis de moellons en recherche, SOLS CONCERNES PAR LES TRAVAUX

- Rejointoiement a la chaux et
- Coulis de chaux pour confortation interne de la magonnerie.

2 Interventions sur I'encente Nord
avec retour sur I'enceinte Ouest (limitée a la face externe) sur 10 m linéaires

- Echafaudages de type lourd,

- Suppression des arbustes et des végétaux,

- Rocaillage de I'arase supérieure et fagon ruiniforme sur arrachement en téte de mur,
- Dépose et repose des pierres désorganisées,

- Relancis de moellons en recherche,

Haut-Rhin - WETTOLSHEIM
Chéateau de Hagueneck

- Rejointoiement a la chaux et . . . .,
Achévement de la mise en sécurité

- Coulis de chaux pour confortation interne de la magonnerie.

3 Aménagement du sol intérieur :

- Décapage superficiel exécuté manuellement
pour nivellement du sol intérieur,

et de la mise en valeur

DCE

- Epandage de gravillons de grés sur 5 cm d'épaisseur,
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- Isolation du sol par un feutre géotextile et
- Fagon de marches, avec moellons récupérés, entre la cuisine et le donjon.
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