


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

n forét comme en pente, il passe
% CINAM MOUFLON Epartuut en préservgnt le snlp

— Tracteur articulé a 4 ~ Poste de pilotage
chenilles motrices ergonomique
— Moteur diesel 27 a 35 CV
suivant modéles OUTILS ADAPTABLES
— Transmission méﬂﬂﬂiquai - A I'avant: lame
gamme rampante hydraulique, treuil,
h]lrdfaU“qUE' ean nptiﬂﬁ gyrnbrﬂyeur
— Verin hydraulique pour | A Parriére (sur modales
lever ou baisser 'avant 2700) relevage catégorie
— Freins a disques treuil, tariére, outils &
— Chenilles & patins dents, pelle rétro, elc...
caoutchouc. Pression au
sol maxi : 150 g/ecm2 APPLICATIONS
Entretien de - Flataau_ basculant SPECIALES
plantation, broyage, g;gauhque (sur modele MOUFLON  s’adapte sur
débardage de bois de : : mesure a des travaux
chauffage ou de — Poids a vide 1100 2 1500 |gpgciaux en pente, en
petites grumes, kg suivant modéle terrains & faible portance et
MOUFLON se met au — largeur : 1,42m difficiles d'acces. Nous
service du propriétaire —~ Arceau de sécurité consulter.
:'.;i:tf'ge:ﬂngfll:‘me dﬂ' | mind Moudlsn Molew  Charge Lt Ral Av Ral ir PDF Ay PDFar L Plateay  Grua
p s 2700 MH 2OV (1600 g | option oul cotian aplion 210 m
2700 HIFE 2P0V (1500 kg | oul oL oul ol 210 m
pociiir PF B | 27 CW | 1600 kg | oul . cal oLl 280m -
poritir PF 10 | 35 CW | 2000 kg | aul . - - 3,20 m oplion
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