ETTE annde le Salon de Geneve

était réservé aux voitures parti-
-culléres et aux bateaux de plaisance.
Toutefols, il'y avalt deux véhicules que
‘les organisateurs ne savaient ol placer
étant donné leur possibilité de rouler
sur route, a travers champ, ou de
voguer sur les lacs et rivieres.

C'est cette dernigre possibilité qui
a paru la plus importante, puisque les
_deux véhicules, décrits ci-dessous, se
trouvaient parmi les bateaux, Malgré
une certaine ressemblance, ils sont
tras différents dans leur conception.

Le Swiss Amphicar 2000

. Ce véhicule est fabrigué prés de
Zurich & Dubendérf. 1l est équipé du

moteur de la Ford Escort avec un régu-
lateur de vitesse électronique limitant
le régime a 2700 tours-minute. La
transmission est hydrostatique et per-
met une variation de vitesse continue
de 0 & 35 km/h. La direction s'obtient
par modification latérale de la vitesse
des roues.

La lialson aux 8 roues motrices est
assurée par un jeu de chaines & rou-
leaux. La suspension n'est obtenue
que par la déformation des pneuma-
tiques qui sont soit des 20x11X5,
soit des 20x14x10; ceuxwci sont
gonflés & tres basse pression entre
0,2 et 0,4 kg/cm2.

- Le poids mort du Swiss Amphicar

2000 est de 700 kg et il peut recevoir




LE SWISS AMPHICAR 2000 AVEC MOTEUR

une charge utile de 400 kg.

Dans |'wsau sa propulsion est assu-
rée par la rotation des roues ou des
chenllles, qul peuvent lui étre adjoin-
tes trés rapidement avant mise &
I'eau. Sa longueur totale est de 2,78 m
et sa largeur de 1,56 m.

Ce veéhicule n'existe pour ['instant
gu'en prototype et la premidre livrai-
son est prévue pour l'automne 1871,
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FORD ESCORT A HUIT ROUES
Le véhicule amphibie Busse

Celul-ti est distribué en Sulsse par
Amag & Buchs prés de Zurlch. I} utl-
lise un moteur Industriel Volkswagen
de 1600 cm3 et développant 55 ch. La
transmission aux 6 roues est assu-
rée mégnniquement par |intermédiaire
d'une hoite semi-automatique Volk-
swagen |h 3 vitesses et convertisseur

PP o o i i A L R R e e
VOLKSWAGEN DEVELOPPANT 55 CH
sur terre. et de 410 kg dans |'eau.

Sa longueur totale est de 3,20 m et
sa largeur de 1,68 m.

Ces deux véhicules ont donc do
nombreux points communs. lls peuvent
tous cdeux franchir des pentes de 45°
et se déplacer &4 B km/h sur I'eau,
mais les moyens mis en @uvre pour
parvenir & ces résultats sont trés dif-
férants— .

LE BUSSE A UN MOTEUR INDUSTRIEL

de couple, La vitesse sur terrain dur
est au maximum de 40 km/heura.

Les pneumatiques sont des 26312
%12, gonflés entre 0.4 et 0.8 kg/cm2.
Une chenille peut &tre adaptée sur
las roues. La direction est assurde
par freinage des roues d'un coté ou
de l'autre hydrauliqguement.

Le polds mort du Busse est de
920 kg et sa charge utile de 680 ko
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